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SPRAWOZDANIE PRZEBIEGU PRAC KONSERWATORSKICH PRZY ELEWACJI WSCHODNIEJ
W OBREBIE PREZBITERIUM KOSCIOtA W WIZNIE

Przed przystgpieniem do prac konserwatorskich przy obiekcie sporzadzono
szczegétowag dokumentacje fotograficzng oraz opisowa stanu zachowania. W tym celu
wykonano ortofotomapy powierzchni objetych pracami konserwatorskimi, na ktdre
naniesiono dokumentacje rysunkowag stanu zachowania obiektu oraz techniki wykonywanych
przy nim prac. W celu uzyskania wiedzy o szczegétowym zakresie zniszczen, uzytych
materiatach  pierwotnych oraz wtdrnych, przeprowadzono niezbedne badania
fizykochemiczne oraz rozpoznanie in situ. Po przejeciu placu budowy rozstawiono

rusztowania.

Prace konserwatorskie rozpoczeto od wstepnej dezynfekcji catosci obiektu preparatem
BFA (prod. Remmers, Niemcy), naniesionym na powierzchnie metoda natrysku. Wytrute
pozostatosci nawarstwien biologicznych przeszczotkowano twardymi szczotkami z tworzyw

sztucznych. Nastepnie powtdrnie naniesiono preparat czyszczacy.

Zdemontowano siedem ruchomych, spekanych dzbandéw wienczacych szczyty daszkéw
i przewieziono do pracowni, celem przeprowadzenia prac konserwatorskich. Pozostate,
mocno zwigzane z murem pozostawiono w pierwotnym miejscu. Zdemontowano obrobke

blacharska, usunieto stare kotwy, kotki i gwozdzie.

Na wstepnie oczyszczonej elewacji wytypowano partie kwalifikujgce sie do
przemurowan, wymiany pojedynczych cegiet, usuniecia wtérnych badZ zwietrzatych
i nieszczelnych fug. Pojedyncze, catkowicie zniszczone i zwietrzate ceglty oraz wtdrne,
cementowe uzupetnienia usuwano przy zastosowaniu pity Arbortech AS 170. Goérne partie
daszkéw z uwagi na ich zachwiang statyke rozbierano recznie. Usunieto rowniez uszkodzone
gasiory. Wtdrne przemurowania przyziemia, zwtaszcza przypdr, rozebrano w catosci.
Betonowy cokét pétnocnej przypory skuto przy zastosowaniu miota elektrycznego.
Rozwarstwione, nieszczelne i spekane fugi oraz ich cementowe uzupetnienia usuwano recznie
a takze przy zastosowaniu pity Arbortech AS 170. Wtdrne szlamowanie dwuspadowych
daszkdw usunieto mechanicznie, podobnie jak ztuszczone, zwietrzate wyprawy tynkarskie z

blend, fryzu, okuluséw, okolic witraza i wnetrza kapliczki. Zdezintegrowane cegty oraz spoiny



wzmochiono strukturalnie metoda pedzlowania preparatem krzemoorganicznym KSE 100
(prod. Remmers, Niemcy). Miejscowo odsolono dolne partie muru metodag migracji soli do

rozszerzonego $rodowiska przy zastosowaniu oktaddw z ligniny i wody destylowane;j.

Przed przystgpieniem do usuniecia mocno skonsolidowanych z murem nawarstwien
wykonano prébe efektywnosci czyszczenia przy wykorzystaniu metody strumieniowo-
éciernej. Zastosowano czyszczarke strumieniowa EUROROBBER IBIX 9F-2 (firmy Eurorubber
GmbH, Klingenberg/Rollfeld) wyposazona w dysze Wenturiego 4,0 nadajaca rotacyjny ruch
wylatujacego Scierniwa, bezpieczniejszy dla powierzchni cegly. Wybrano scierniwo w postaci
elektrokorundu o frakcji ziarna do 0,01. Z racji zadawalajacych efektéw przeprowadzonych
prob, obiekt oczyszczono wyzej opisang metoda. W zwigzku z réznicami twardosci
nawarstwien w poszczegélnych partiach $ciany kazdorazowo dostosowywano wzgledem nich
iloé¢ rotujacego $cierniwa oraz wysoko$¢ zastosowanego cisnienia. Nastepnie obiekt poddano
ponowne]j dezynfekcji oraz punktowo doczyszczono metoda mechaniczng i strumieniowo-
$cierna. Elementy metalowe tj. ankry, obramienie okienka i witrazu oraz krzyz oczyszczono
réwniez metodg strumieniowo-$cierna. Nastepnie zostaty one zabezpieczone podktadowa
farbg rdzochronng Rostschutz Metallgrund (prod. Eddi Schmied, Niemcy) oraz farba
nawierzchniowa na bazie zywicy alkidowej Kunstschmiede-Lad Antyczny Grafit (prod. Eddi

Schmied, Niemcy).

W kolejnym etapie wykonano uzupetnienia w spoinie oraz cegle. Do uzupetniania
watkow cegiet oraz flekowania uzyto cegly rozbiérkowej o wymiarach i kolorze analogicznych
do oryginalnych. Ubytki formy w cegfach uzupetniono barwionymi w masie zaprawami
Optosan NSR (prod. Hufgard Optolith). Przemurowania wykonano na zaprawie murarskiej
Optosan TrassKalk (prod. Hufgard Optolith). Uzupetnienia spoiny wykonano zaprawa
porowatg TrassFuge nr 169 ( prod. Hufgard Optolith) z wypetniaczem kwarcowym oraz
punktowo z dodatkiem kruszonego wapna. Rekonstruowane spoiny opracowywano poprzez
szczotkowanie by upodobni¢ je do partii sgsiadujacych. Wyprawy tynkarskie
zrekonstruowano w tynku wapienno-trasowym RenoPutz (Prod Hufgard Otolith). Nowe tynki,
po okresie sezonowania pokryto transparentng warstwa laserunkowq farby Keim Restauro-
Lasur wymieszang z Keim Restauro Fixatiw w proporcji 1:7 (prod. Keim). W dolng partie
potnocnej przypory, po wczesniejszym wymurowaniu odpowiedniego gniazda, wmurowano

kamien-otoczak, zblizony ksztattem i gabarytami do usytuowanego w tym miejscu przed wojng



kamienia. Odspojone, pojedyncze kamienie z wyzszych partii przypory zdemontowano i
wklejono przy zastosowaniu wysokoelastycznego kleju mineralnego Sopro FF450 (prod.
Sopro). Daszki wieficzace szczyt fasady zabezpieczono przed sptywajgca woda opadowa przy
zastosowaniu szlamu uszczelniajgcego WP Flex 1K (prod. Remmers) zaktadanego na
powierzchnie pokryte wczeéniej preparatem Kiesol (prod. Remmers). Z racji ciemnej barwy
szlamowane powierzchnie pokryto farbami Keim Restaurolasur. Scalenia kolorystyczne
uzupetnier wykonano transparentnymi warstwami laserunkowymi farb Keim Restauro-Lasur

rozciennczanymi Keim Restauro Fixatiw.

Cato$¢ poddano hydrofobizacji preparatem Funcosil FC (prod. Remmers, Niemcy).

Zrekonstruowano obrdobke blacharska.
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Wazony ceramiczne

Rodzaj obiektu

Wazony ceramiczne

Materiat / technika

Ceramika o zbitej strukturze, wypalona w wysokiej temperaturze, Zewnatrz
pokryta szkliwem. ’

Stan zachowania
przed konserwacja

Wazonnr 1

Spory ubytek formy (15% w
stosunku do catosci),
Zachlapania cementowe,
Brazowa farba w okolicy wylewu.
Liczne ubytki szkliwa.

.

Wazon nr 2

Spory ubytek formy (40% w stosunku do catosci),
Liczne ubytki szkliwa.

Wazon nr 3
Zachlapania gipsowe
Brak wiekszych ubytkéw formy i szkliwa.

Wazon nr 4




Spoty ubytek formy ze szkliwem w dolnej czesci. W tym miejscu gruba
warstwa cementowa.

Waz

nr 5

Sttuczona czes¢ wylewu.
Sporo ubytkéw szkliwa.

Wazon nr 6
Ubytek formy w okolicy wylewu (brak ok. 10 %),

oddzielone 2 fragmenty
Drobne zachlapania cementowe

Wazon nr 7

Zachlapania cementowe,
drobne ubytki formy w partii wylewu.

Przebieg prac _
konserwatorskich

Obiekty w pierwszej kolejnosci zostaty zdezynfekowane sprayem
ple$niobdjczym firmy Pufas (Niemcy). Nastepnie zostaty umyte przy pomocy
myjki parowej. Mechanicznie za pomoca skalpela, usunieto resztki zapraw
mineralnych i cementu. Wszystkie elementy zostaty odsolone metoda migracji
do rozszerzonego srodowiska przy pomocy kompreséw z wody destylowanej
ligniny. Kolejnym etapem byto sklejenie rozcztonkowanych fragmentéw waz.
W tym celu zamontowano druty ze stali nierdzewnej wzmacniajacy konstrukcje
w partii sklejenia. Sklejenie fragmentéw wykonano przy pomocy 50% zywicy
Paraloid B-72 w acetonie z wypetniaczem w postaci maczki ceramiczne;j.
Wykonano rekonstrukcje brakujacego czerepu przy uzyciu epoksydowej pasty
modelarskiej potagczonej z maczka ceramiczng i pigmentami. Tg samg zywicg




uzupetniono szczeliny miedzy sklejonymi fragmentami. Masa zywiczna po
zwigzaniu byta szlifowana za pomoca narzedzia wielofunkcyjnego Dremel 4000
i papieréw $ciernych o réznej gradacji. W Partiach rekonstruowanych i w
miejscach ubytkéw warstwy szkliwa zdecydowano sie¢ na zabieg scalenia
kolorystycznego. W tych miejscach za pomocg pedzla naniesiony zostat grunt
akrylowy, ktéry nastepnie zostat wygtadzony papierem s$ciernym. Na tak
przygotowane podtoze laserunkowo i punktowo naktadane byly farby, Golden
Fluid Acrylic

Na koncu scalenia kolorystyczne zostaly zabezpieczone lakierem Golden MSA
Varnish with UVLS Golden (firmy Golden Artist Colors Inc. USA).

Whnetrze wazonéw wzmocniono matami z wtékna szklanego wklejanymi przy
uzyciu wysokoelastycznego kleju Sopro FF450. Koricowym zabiegiem byto
osadzenie ich w miejscu pierwotnej ekspozycji. Skorodowane prety na ktore
pierwotnie osadzane byly wazy wymieniono na stal nierdzewna. Do montazu
zastosowana zostata zaprawa montazowa Ceresit CX20

Materiaty
wprowadzone do
obiektu po
konserwacji

e  Epoksydowa pasta modelarska Axon SC 258 (A) (firmy Sika, Francja),
maczka ceramiczna, pigmenty (firmy Szmal, Polska) czerri zelazowa,
oranz zelazowy, ztocien zelazowa - uzyte do rekonstrukcji czerepu.

. Warstwa podktadu akrylowego Polycolor Gesso (firmy Marimeri,
Witochy). .

. Farby akrylowe Golden Fluid Acrylic (firmy Golden Artist Colors Inc.
USA) - uzyte w celu scalenia kolorystycznego w partiach brakujacego
szkliwa.

e Lakier Golden MSA Varnish with UVLS (firmy Golden Artist Colors Inc.
USA) -uzyty w celu zabezpieczenia partii rekonstrutowanych.

. Zywica Paraloid B-72 (firmy Rdnm and Haas, USA) rozrobiona w
acetonie uzyta do sklejenia dwdch oryginalnych elementéw kafla,
oraz drutu ze stali nierdzewne;j.

. Drut ze stali nierdzewnej wzmacniajacy konstrukcje w partii
sklejenia.

e Mataszklana

e Klej mineralny Sopro 450

e Zaprawa montazowa Ceresit CX20
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